Mardoors

schuifdeursystemen

Productblad
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De Mardoors Easyturn 2-schalige draaideursystemen zijn
gebruiksvriendelijk, hygiénisch en drempelloos. Door haar
unieke design laten de systemen zich moeiteloos inpassen
in alle denkbare bouwconstructies. Behalve souplesse en
bedrijfszekerheid blinken de systemen uit in degelijkheid.
Mede hierdoor zijn de deuren erg soepel en comfortabel
in gebruik en vragen zij weinig tot niet om onderhoud.

m Deursysteem is manueel bediend.
Deursysteem is automatisch bediend.

Deursysteem is brandwerend uitgevoerd.

B Deursysteem is stralingswerend uitgevoerd.

ChE Deursysteem is geluidswerend uitgevoerd.



Technische Specificaties Turning into the future!

Mardoors Easyturn Manual
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Algemene omschrijving

Hoogte Breedte Wanddikte
Dagmaat (mm) Dagmaat (mm) (mm)
2300, 2100 1300, 1200, 1100 150, 125, 100

1000. 900,800

Inbouwhoogte* Inbouwbreedte* Stijldikte
Dagmaat (mm) Dagmaat (mm) (mm)

2335, 2135 1385, 1285, 1185, 52 mm
1085, 985, 885

* gebaseerd op afgewerkte vloer / wand

Mardoors Easyturn Manual. 2-schalig Stalen Draaideur type MET-1-M met onzichtbaar gelaste
hoeken, geschikt voor enkele draaideur. Kozijn heeft een overlap van 14,5 mm op de scheidings-
wand en is daarmee enorm vriendelijk in montage/afwerking. Universele uitvoering met 23mm.
sponning. Dit maakt het kozijn tevens geschikt voor standaard brandwerende of geluidwerende

uitvoeringen. Zelfs in een later stadium.

DB +75 mm
DB + 46 mm

2- schalig draaideurkozijn: A)
1,5mm sendzimir verzinkt staal, zichtdelen voorzien DB

van poedercoating 80p, Ral 9010~Zuiver wit A+| DB +104mm
Afgestemd op wanddikte 100, 125 of 150mm

Specificaties
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Deurblad: |

Mardoors Lightwood 40 mm. stompe deur met |

massieve kern en afgewerkt met hpl toplaag dagrwaatbre!edte(DB)

| o

Standaard voorzien van kunststof stootrand.
Afwerking HPL en kantlatten naar keuze.

(zie ook brochure: Mardoors Lightwood)

DH + 57 mm
DH + 32.5 mm
G=D=x]

Optioneel:

Uitvoering mogelijk in combinatie met

dagmaathoogte (DH) + 5 mm

1095

draaideurautomaat of (vrijloop) deurdranger

Uitgevoering mogelijk met dubbel deurblad

(zie ook brochure: Mardoors draaideurautomaat)
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Mardoors BV wanddikte (WD) + 2 mm

WD + 22 mm

Boslandweg 20

3911 VE Rhenen ) ) B B
Nederland standaard assortiment. Hiernaast zijn wij ook

In dit productblad vindt u een overzicht van ons

gespecialiseerd in het leveren van maatwerk-
+31 (0)85 2006271
info@mardoors.com
www.mardoors.com persoonlijk adviesgesprek.

opossingen. Neem gerust contact op voor een
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